
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikafloor®-32 Pronto
2-SKŁADNIKOWA, ELASTOMERYCZNA ŻYWICA PMMA MODYFIKOWANA PU DO APLIKACJI PO-
SADZKOWYCH

OPIS PRODUKTU
Sikafloor®-32 Pronto jest 2-składnikową, szybkowiążą-
cą, elastomeryczną, samozagładzającą żywicą PMMA
modyfikowaną PU, która jest składnikiem systemów Si-
kafloor®-RB 28 i Sikafloor®-RB 58.

ZASTOSOWANIA
Sikafloor®-32 Pronto przeznaczony jest do stosowania
przez doświadczonych wykonawców.

Do wykonywania mostkujących rysy, obciążonych ru-
chem, antypoślizgowych warstw wierzchnich w gara-
żach wielopoziomowych i podziemnych, na stropach
wierzchnich i pośrednich oraz rampach.

▪

Do wykonywania szybkowiążących, odpornych che-
micznie i mechanicznie, elastomerycznych powłok
posadzkowych o grubości od 2 do 4 mm.

▪

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Zdolność mostkowania rys statycznych, klasa A4 (-
20°C)

▪

Zdolność mostkowania rys dynamicznych, klasa B3.2
(-10°C)

▪

Bardzo szybkie wiązanie, także w niskich temperatu-
rach

▪

Wysokie wydłużenie przy zerwaniu także przy -20°C▪
Dobra odporność mechaniczna i chemiczna▪
Elastomeryczna▪
Bezrozpuszczalnikowa▪

APROBATY / NORMY
Materiał posadzkowy na bazie żywicy syntetycznej
zgodnie z PN-EN 13813:2002, deklaracja właściwości
użytkowych 02 08 01 05 008 0000005 1131, oznako-
wany znakiem CE.

▪

Powłoka do ochrony powierzchniowej betonu zgod-
nie z PN-EN 1504-2:2004, deklaracja właściwości
użytkowych 02 08 01 05 008 0000005 1131, certyfi-
kowana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
zakładową kontrolę produkcji nr 1119, certyfikat
zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 0119-CPR-
2017, oznakowana znakiem CE.

▪

IBDiM Aprobata Techniczna AT/2016-02-3275 Izola-
cjonawierzchnie wodochronne, metakrylowe do po-
mostów Sikafloor®-RB28 system i Sikafloor®-RB58
system

▪

Raport z badań zgodnie z EN 1062-7 dla mostkowa-
nia rys statycznych klasa A4 (-20°C)

▪

Raport z badań zgodnie z EN 1062-7 dla mostkowa-
nia rys dynamicznych klasa B3.2 (-10°C)

▪

Raport z badań zgodnie z EN 1062-7 dla mostkowa-
nia rys dynamicznych klasa B4.2 (-20°C )

▪

Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1 dla systemu Sikafloor®
Pronto RB-58 zgodnie z PN-EN 13501-1

▪
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Żywica na bazie PMMA modyfikowanego PU

Pakowanie Składnik A: Sikafloor®-32 Pronto 25 kg pojemnik
200 kg beczka

Składnik B: Sika®-Pronto Hardener 1,0 kg paczka
(w woreczkach 0,1 kg)

Sika®-Pronto Filler 25 kg worek
Sika®-Pronto Pigment 5 kg paczka

(w woreczkach 0,5 kg)

Wygląd / Barwa Składnik A: Sikafloor®-32 Pronto transparentna ciecz
Składnik B: Sika®-Pronto Hardener biały proszek
Sika®-Pronto Filler białe, drobne kruszywo
Sika®-Pronto Pigment RAL 7032 inne kolory na zapytanie

Czas składowania Od daty produkcji:
Składnik A: Sikafloor®-32 Pronto 12 miesięcy
Składnik B: Sika®-Pronto Hardener 6 miesięcy
Sika®-Pronto Filler bez ograniczeń
Sika®-Pronto Pigment 2 lata

Warunki składowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych opakowa-
niach, w temperaturze od +5°C do +30°C, w suchych warunkach.
Sikafloor® -Pronto Hardener należy chronić od gorąca, bezpośredniego pro-
mieniowania słonecznego, wilgoci i uderzeń.

Gęstość ~0,99 kg/dm3 (+23°C) (DIN 51 757)

Zawartość części stałych wagowo ~100 %

Zawartość części stałych objętościowo ~100 %

INFORMACJE TECHNICZNE
Wydłużenie przy zerwaniu Żywica bez wypełniacza: ~220% (14 dni / +23°C)

Żywica bez wypełniacza: ~165% (14 dni / -20°C)
Żywica z Sikafloor®- Pron-
to Filler (1:0,3)

~157% (14 dni / +23°C)

(PN-EN ISO 527)

Wytrzymałość na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (DIN 1164)

Odporność termiczna Ekspozycja* Suche, gorące
Stała +40°C
Krótkotrwała maks. 2 d +50°C
Krótkotrwała maks. 1 h +60°C

Krótkotrwała odporność w środowisku mokrym / wilgotnym*) do +80°C
(np. czyszczenie za pomocą pary).
*Bez jednoczesnego oddziaływania chemicznego i mechanicznego, jedynie
w kombinacji z powłoką Sikafloor®-13 /-16 lub -17 Pronto, wykonaną jako
system z posypką, o grubości około 3 ÷ 4 mm.

INFORMACJE O SYSTEMIE
Systemy Proszę zapoznać się z Systemowymi Kartami Informacyjnymi dla:

Sikafloor® Pronto RB-28 Mostkujący rysy system hydroizola-
cyjny na posadzki

Sikafloor® Pronto RB-58 Wysoce mostkujący rysy system hy-
droizolacyjny na posadzki
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INFORMACJE O APLIKACJI
Proporcje mieszania Skłądnik A : Składnikt C : Pigment = 12,5 : 25 : 1 (wagowo)

Dozowanie Sika®-Pronto Hardener na 12,5 kg Sikafloor®-32 Pronto w zależ-
ności od temperatury otoczenia i podłoża.
Temperatura Sika®- Pronto

Hardener
(% wag.)

Sikafloor®-Pron-
to Filler

Sika®-Pronto Pig-
ment

+5°C 750 g
(6,0 %)

25 kg 1 kg

+10°C 500 g
(4,0 %)

25 kg 1 kg

+20°C 375 g
(3,0 %)

25 kg 1 kg

+30°C 250 g
(2,0 %)

25 kg 1 kg

Zużycie 3 – 4 kg w zależności od aplikowanego systemu.
Są to wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze
względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas
nanoszenia.Należy zapoznać się z informacjami podanymi w odpowiednich
Systemowych Kartach Informacyjnych dla systemów Sikafloor®-RB 58 lub
Sikafloor®-RB 28.

Temperatura otoczenia Minimum 0°C / Maksimum +30°C

Wilgotność względna powietrza Maksimum 80%

Punkt rosy Należy zwrócić szczególną uwagę na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C
wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na
powierzchni podłoża.

Temperatura podłoża Minimum 0°C / Maksimum +30°C

Wilgotność podłoża Maksimum 4% wagowo.
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex lub metodą CM.
Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

Przydatność do stosowania Temperatura Czas
+5°C ~20 minut
+10°C ~15 minut
+15°C ~15 minut
+20°C ~15 minut
+25°C ~12 minut
+30°C ~10 minut

Czas utwardzania Przed ponownym naniesieniem Sikafloor®-32 Pronto należy odczekać:
Temperatura Czas
+5°C ~80 minut
+10°C ~60 minut
+15°C ~50 minut
+20°C ~45 minut
+25°C ~35 minut
+30°C ~10 minut

Możliwość obciążenia Temperatura Ruch pieszy Pełne utwardzenie
+5°C ~80 minut ~3 godziny
+10°C ~60 minut ~3 godziny
+15°C ~50 minut ~3 godziny
+20°C ~45 minut ~2 godziny
+25°C ~35 minut ~2 godziny
+30°C ~30 minut ~2 godziny
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INSTRUKCJA APLIKACJI
JAKOŚĆ PODŁOŻA / PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ści-
skanie (minimum 25 MPa) oraz próba „pull off” nie
powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa.

▪

Podłoże musi być czyste, suche i oczyszczone z wszel-
kich substancji pogarszających przyczepność, jak np.
zabrudzenia, olej, smar, powłoki i środki do pielęgna-
cji powierzchniowej, itp. W razie wątpliwości należy
wykonać pole próbne.

▪

Podłoże betonowe należy przygotować mechanicz-
nie przy użyciu obróbki strumieniowej lub frezowa-
nia w celu usunięcia mleczka cementowego i uzyska-
nia otwartej tekstury podłoża. Słaby beton musi zo-
stać usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nie-
ciągłości
muszą być w pełni widoczne.

▪

Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifo-
wane lub naprawione materiałami Sikadur®, Sikaflo-
or® lub Sikagard®. Wystające fragmenty należy usun-
nąć, np. poprzez szlifowanie.

▪

Bezpośrednio przed aplikacją z podłoża należy całko-
wicie usunąć pył, luźne i niezwiązane materiały przy
użyciu szczotki i/lub odkurzacza.

▪

MIESZANIE

Wstępnie zamieszać składnik A, następnie dodać Sika-
floor®-Pronto Filler i (jeśli to konieczne) Sika®-Pronto
Pigment i mieszać przez 1 minutę. Po uzyskaniu jedno-
rodnej mieszanki dodać odpowiednią ilość Sika®-Pron-
to Hardener mieszać przez kolejną  1 minutę. Nie nale-
ży
zbyt długo mieszać, aby nie napowietrzyć mieszanki.
Aby ułatwić pracę z żywicą wskazane jest podzielić
opakowanie (np. 2 x 12,5 kg) - (zgodnie z tabelą „Pro-
porcja mieszania”). Zawsze należy ważyć składniki.
  
Narzedzia do mieszania
Do przygotowania materiału (szczególnie do aplikacji
wewnątrz) należy używać sprzętu nieiskrzącego (tzw.
explosion-proof)! Do mieszania żywicy należy używać
wolnoobrotowego, nieiskrzącego mieszadła elektrycz-
nego (300÷400 obrotów na minutę) lub innego odpo-
wiedniego sprzętu.

APLIKACJA

Bezpośrednio przed aplikacją należy potwierdzić wil-
gotność podłoża, wilgotność względną powietrza i
punkt rosy. W przypadku aplikacji na zewnątrz nanosić
materiał przy spadających temperaturach. W przypad-
ku aplikacji przy rosnących temperaturach istnieje ry-
zyko wystąpienia kraterków.

Wyrównanie
Chropowate podłoża należy wyrównać. Do tego celu
nalezy użyć zaprawy wyrównującej na bazie np. Sika-
floor®-32 Pronto lub Sikadur®-12 Pronto (patrz odpo-
wiednie Karty Informacyjne).  Nanieść gumą / pacą na
wymaganą grubość.

Warstwa laminatu
Sikafloor®-32 Pronto z wypełniaczem Sikafloor®-Pron-
to Filler wylać na podłoże i rozprowadzić równomier-
nie przy użyciu pacy zębatej. Przewałkować niezwłocz-
nie w jednym kierunku przy użyciu wałka okolcowane-
go w celu uzyskania równej grubości warstwy i odpo-
wietrzenia żywicy. Wtopić  Sika® Reemat Premium
(ciężar ~225g/m2) w świeżą żywicę przy użyciu wałka z
wełny jagnięcej w taki sposób, aby nie pozostawić pę-
cherzy powietrza. Zakłady na poączeniach arkuszy ma-
ty powinny mieć minimum 50 mm szerokości. Nanieść
mokre na mokre kolejną warstwę Sikafloor®-32 Pron-
to z wypełniaczem Sikafloor®-Pronto Filler przy użyciu
wałka z wełny jagnięcej lub pacy tak aby w pełni nasą-
czyć matę wzmacniającą.

Warstwa zasadnicza z posypką
Sikafloor®-32 Pronto wylać na podłoże i rozprowadzić
równomiernie przy użyciu pacy zębatej. Przewałkować
niezwłocznie w jednym kierunku przy użyciu wałka
okolcowanego w celu uzyskania równej grubości war-
stwy i odpowietrzenia żywicy. Przesypać niezwłocznie
piaskiem kwarcowym.

Uwaga: Posypkę piaskiem kwarcowym należy wyko-
nać w ok. 3 cyklach, w pierwszym należy przesyp[ać
powierzchnię lekko, w następnych z nadmiarem. Ma to
na lcelu zapewnienie optymalnego, równomiernego 
rozłożenia piasku kwarcowego oraz uniknięcia miejsc
ze zbyt małą ilością piasku.
Wielokolorową powierzchnię można uzyskać poprzez
zastosowanie posypki barwionym piaskiem.
Materiał wiąże bardzo szybko i dlatego też aplikacja
musi być przeprowadzana sprawnie z zachowaniem za-
sady mokre na mokre w celu uzyskania jednolitej po-
sadzki bez widocznych połączeń.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu roz-
cieńczalnikiem C.
Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedy-
nie mechanicznie.

DODATKOWE DOKUMENTY
Jakość i przygotowanie podłoża
Proszę zapoznać się z Zaleceniami stosowania "Ocena
stanu technicznego i przygotowanie podłoża pod sys-
temy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji
Proszę zapoznać się z Zaleceniami stosowania "Przygo-
towanie materiałów i aplikacja systemów posadzkowy-
ch Sika".
Konserwacja
Proszę zapoznać się z Zaleceniami stosowania "Czysz-
czenie i utrzymanie posadzek Sikafloor® za pomocą
środków czyszczących Diversey".
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OGRANICZENIA
Nie stosować Sikafloor®-32 Pronto na podłożach nie-
izolowanych, w których może wystąpić znaczne ci-
śnienie pary wodnej.

▪

Świeżo ułożony Sikafloor®-32 Pronto musi być chro-
niony przed wilgocią, kondensatem i wodą, przez co
najmniej 1 godzinę.

▪

Do mieszania używać wyłącznie sprzętu nieiskrzące-
go.

▪

Podczas aplikacji Sikafloor®-32 Pronto w pomieszcze-
niach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylację.

▪

Podczas aplikacji w pomieszczeniach zamkniętych na-
leży zapewnić co najmniej 7 krotną wymianę powie-
trza na godzinę. Użyty w tym celu sprzęt (pompujący
świeże powietrze do pomieszczenia i odciągający
szkodliwe opary) powinien być nieiskrzący.

▪

System posadzkowy bazuje na reaktywnych żywicach
akrylowych wydzielających charakterystyczną woń
podczas aplikacji, aż do pełnego utwardzenia mate-
riału. W pełni utwardzony materiał nie śmierdzi. Ma-
teriału nie należy aplikować w obecności żywności.
Wszelką żywność (zapakowaną lub nie) należy całko-
wicie odizolować od prac posadzkarskich na czas apli-
kacji do całkowitego utwardzenia materiału.

▪

Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć
może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji i/lub
zmniejszenia jej trwałości.

▪

Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie na-
leży używać kotłów gazowych, olejowych, parafino-
wych ani na inne paliwa kopalne. Podczas spalania
wydzielają się duże ilości CO2 i H20 w postaci pary
wodnej, które mogą mieć niekorzystny wpływ na pro-
ces utwardzania. Do ogrzewania używać wyłącznie
nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.

▪

PODSTAWA DANYCH
Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami,
na które producent nie ma wpływu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-
STWO
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpie-
czeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwo-
ści toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Kar-
cie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego do-
stępnej na żądanie.

DYREKTYWA 2004/42 / CE O OGRANICZENIU EMISJI
LZO

Zgodnie z Dyrektywą Unijną 2004/42, maksymalna do-
puszczalna zawartość Lotnych Związków Organicznych
(Kategoria produktu II A / j typ sb) dla produktu goto-
wego do użycia wynosi 500 g/l (ograniczenie 2010).
Maksymalna zawartość Lotnych Związków Organiczny-
ch w Sikafloor®-32 Pronto wynosi <500 g/l

NOTA PRAWNA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące dzia-
łania i końcowego zastosowania produktów Sika Po-
land Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnie-
niu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i od-
noszą się do produktów składowanych, przechowywa-
nych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżni-
cowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu
ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów
podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i inny-
ch wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być
podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przy-
padku używania produktów niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obo-
wiązany do używania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Pra-
wa własności osób trzecich muszą być przestrzegane.
Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS),
określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzeda-
ży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć
wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowie-
niami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków
Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementów umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a
najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest
także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowień
lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są
ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju.
Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.si-
ka.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.
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Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 31 00 700
fax: 22 31 00 800
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
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